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Verstärker

• Übersicht Verstärker

• Hausanschlußverstärker

• Linien-/Verteilverstärker

• Diplexmodule und Rückkanalmodule

für Hausanschlußverstärker, 

Linien- und Verteilverstärker

• Mehrbereichsverstärker

• Terrestrische Verstärker

• Verstärker für SAT und Terrestrik

• Terrestrische Antennenverstärker

• Fernspeisenetzgerät für GPV- und GLV-Serie

• Mastvorverstärker

• Leitungsentzerrer



48

Verstärker

Max. Ausgangspegel 

(CENELEC 42 K / 862 MHz)

GHV 

eco-power

GHV 

midi-power

GPV 

high-power+

GPV 

high-power

115

108

105

95

4 8 12 16 20  Teilnehmer

dBµV

Übersicht

Hausanschlußverstärker RK-Verstärker

eco-power midi-power

Haupteinsatzfeld Kleine Hausverteilanlagen Kleine und Hausverteil-

mittelgroße anlagen mit

Hausverteilanlagen Rückkanal

Endstufen Gegentakt

Typen GHV … GHV … GRV …

Standard 10 20 30 630 830 635 835 20 2065

Fernspeisbar 

Interstage Entzerrer

Leitungsentzerrer • • • • •

Für Netze bis 450 MHz • • • • • • • • •

606 MHz • • • • • • • •

862 MHz • • • • • • • 

Rückkanal 5-30 MHz • • • • • • • •

5-55 MHz

5-65 MHz • • • • • • • •

aktiv • •

Max. Ausgangspegel

Zweikanalbelegung

IMA2 ≥ 60 dB (EN 45004 A1) dBµV 100 100 102 105 102 110 108

IMA3 ≥ 60 dB (EN 45004 B) dBµV 112 112 114 115 114 118 117 102 116

Cenelec-Raster

CSO ≥ 60 dB dBµV 92 2) 92 2) 93 2) 96 1) 93 2) 105 1) 104 2)

CTB ≥ 60 dB dBµV 98 2) 98 2) 99 2) 102 1) 99 2) 103 1) 102 2)

Grundverstärkung dB 10 20 29 29 29 32 31 19 20 

digitaltauglich
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Anwendungsbeispiel 

1: Hausübergabepunkt

2: Hausanschlußverstärker GHV… / GPV…

3: Rückkanalverstärker GRV 20 / GRV 2065

4: Abzweiger ARS 1264 A

5: Antennensteckdose EDU 04 F

6: Linienverstärker GLV 660 F

7: Abzweiger AFC 1641

1

2
3

5

4

76

Hausanschlußverstärker Linien- / Verteilverstärker

high-power high-power +

Große Große CATV- und BK-Netze

Hausverteilanlagen Hausverteilanlagen

Push Pull GaAs Power Doubler GaAs Push Pull Darlighton Push Pull Power

Power Doubler

Doubler

GPV … GPV … GLV …

839 841 851 660 668 860 865 

841 F 851 F 660 F 668 F 860 F 865 F

839 I 841 I / F 851 I / F • • • •

• 5) • 5) •

• • • • •

• • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• 4) • 4) • 4) • 4) • 4) • 4) • 4)

114 114 117 114 118 114 116

121 122 124 122 126 121 123

1091)/1072) 1101)/1082) 112 1) / 110 2) 113 1) 116 1) 109 2) 112 2)

1091)/1072) 1101)/1082) 112 1) / 110 2) 110 1) 114 1) 107 2) 110 2)

30/37 3) 29/36 3) 29/36 3) 28/35 3) 28/35 3) 28/35 3) 28/35 3)

1) Belegung mit 29 TV-Kanälen bis 606 MHz
2) Belegung mit 42 TV-Kanälen bis 862 MHz
3) Umsteckbare Grundverstärkung, werkseitig kleinere Verstärkung eingestellt
4) Optional
5) Leitungsentzerrer umschaltbar für 606 MHz oder 862 MHz

47 - 862
29/36dB

120 dBµV

BK-Verstärker
CATV Broadband Amplifier
C3-Amplificateur

G
q RC - 30 MHz -1dB
q RC - 55 MHz -1dB
q RC - 65 MHz -1dB
q RC - Amp. +20 dB

14

839 851
47 - 862

29/36dB
124 dBµV

BK-Verstärker
CATV Broadband Amplifier
C3-Amplificateur

G
q RC - 30 MHz -1dB
q RC - 55 MHz -1dB
q RC - 65 MHz -1dB
q RC - Amp. +20 dB
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Verstärker

Verstärker für terrestrische Signale

Breitbandverstärker

47-2400 MHz

Typen CVE 235 CNV 235 CNV 11 F

Haupteinsatzfeld –––  Kleine Hausverteilanlagen  –––
Merkmale

Zusammenführung SAT/terr. • 
Verstärkung terrestrisch • • 
Verstärkung SAT • • • 

Fernversorgung von LNB´s • • (Weiterleitung)
Eingang terrestrisch 1 

SAT 2 
terrestrisch + SAT 2 1 

Ausgang  terrestrisch + SAT 2 2 1 
Pegelsteller SAT 2 2 -
Verstärkung terrestrisch dB –5 29 12 

SAT dB 27-35 27-35 13-21 

Übersicht

Antennenverstärker Antennenverstärker

Ferngespeist Ortsgespeist

Typen MPV … MPO …

11 F 12 F 31 F 32 F 310 F 11 31

Eingänge

LMK - - - - - - -
FM (+ B I bei MPV …) - - 1 1 1 - 1
VHF (B I) - - - - - - -
VHF (B III) - - 1 1 1 - 1
VHF (BI oder B III) - - - - - - -
UHF - - 1 1 1 - 1
B I-B IV/V 1 1 - - - 1 -

Verstärkung

LMK dB - - - - - - -
FM dB 23 20 23 20 29 24 22
VHF (B I) dB 23 20 23 20 29 24 22
VHF (B III) dB 23 20 23 20 29 24 22
VHF (BI oder B III) dB - - - - - - -
UHF dB 23 20 23 20 29 24 22

Max. Ausgangspegel

LMK dBµV - - - - - - -
FM dBµV 113 110 113 110 112 110 110
VHF (B I) dBµV 113 110 113 110 112 110 110
VHF (B III) dBµV 113 110 113 110 112 110 110
VHF (BI oder B III) dBµV - - - - - - -
UHF dBµV 113 110 113 110 112 110 110

Verstärker für terrestrische und SAT-Signale
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3

4

2

1

Anwendungsbeispiel 

1: Mehrbereichsverstärker GNS … A oder

Terrestrischer Signalverstärker CMU…

2: Verteiler VEDO 0422 A

3: Abzweiger ARS 0912 A / ARS 1412 A / ARS 2012 A

4: Antennensteckdose EDU 04 F

Mehrbereichsverstärker Terrestrische Signalverstärker

0,15-862 MHz 47-862 MHz

GNS … CMU…

320 A 440 A 445 A 450 A 108 119 128 155

- 1 1 1 - - - - 
1 1 1 1 1 1 1 1
- 1 1 1 - - - - 
1 1 1 1 - - - - 
- - - - 1 1 (1 K) 2 (2 K) 3 (5 K)
1 1 1 1 2 (8 K) 3 (9 K) 3 (8 K) 2 (5 K)
- - - - - - - -

- –1,5 26 26 - - - - 
20 27 27 34 –4 35 35 35
27 27 34 - - - - 
20 27 27 34 - - - - 
- - - - 28 43 43 43
20 27 27 34 40 53 53 53

- 113 113 - - - - 
109 109 109 116 - 116 116 116

109 109 116 - - - - 
109 109 109 116 - - - - 
- - - - 106 116 116 116
109 109 109 116 100 116 116 116 
Beispiel für die Eingänge bei CMU…: 3 (5 K) = 3 Eingänge für 5 Kanäle



Hausanschlußverstärker für kleine Hausverteilanlagen

Verstärker

5252

eco-power Serie

Ohne Leitungsentzerrer

• Verwendung in BK-/CATV-Netzen nach

dem Übergabepunkt oder in Stamm-

netzen als Nachverstärker

• Frequenzbereich 5-862 MHz

• Passiver Rückkanal 5-30 MHz oder

5-65 MHz

• Leitungsentzerrer LES 450, LES 600 und

LES 860 aufschraubbar

• HF-Anschlüsse: F-Buchsen

• Betriebsspannung

230 V~ +6%, –10%/50-60 Hz

• Kunststoff-/Metallgehäuse IP 20

• Umgebungstemperatur

–20 °C bis + 50 °C (EN 60065),

funktionsfähig bis +60 °C

• Wandmontage mit beiliegenden

Schrauben 

• Erfüllt FN 50083-1, -2, -3 

(digitaltauglich)

•

Hinweis

• Rückkanalverstärker GRV 20 und

GRV 2065 finden Sie am Ende dieses

Kapitels

Typ GHV 10 | GHV 10/65

Bestellnummer 944 739-003 944 739-065

Rückkanal 

5-30 MHz 5-65 MHz

Übertragungsbereich 

47-862 MHz 85-862 MHz

Leistungsaufnahme 3 W

Gewicht 0,35 kg 

Abmessungen 125 x 105 x 63 mm

Typ GHV 20 | GHV 20/65

Bestellnummer 944 731-003 944 731-065 

Rückkanal 

5-30 MHz 5-65 MHz

Übertragungsbereich 

47-862 MHz 85-862 MHz

Pegelsteller 20 dB 

Leistungsaufnahme 5 W

Gewicht 0,35 kg

Abmessungen 125 x 105 x 63 mm

Typ GHV 30 | GHV 30/65

Bestellnummer 944 732-003 944 732-065 

Rückkanal 

5-30 MHz 5-65 MHz

Übertragungsbereich 

47-862 MHz 85-862 MHz

Pegelsteller 20 dB 

Leistungsaufnahme 5 W

Gewicht 0,4 kg 

Abmessungen 125 x 105 x 63 mm

dB

dB

Leitungsentzerrer LES …

Zubehör zu eco-power Serie

Leitungsentzerrer LES …

• Zum Ausgleich der frequenzabhängigen

Kabeldämpfung 

• Schräglage im jeweiligen Frequenz-

bereich einstellbar

• HF-Anschüsse mit F-Stecker und 

F-Buchse

• Schraubbar auf die Hausanschlußver-

stärker GHV 10, GHV 20 und GHV 30

• Metallgehäuse 

•
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RK B I-UHF

Frequenzbereich MHz 5-30|65 47|85 - 450 - 606 - 862

Frequenzbereich MHz 5-30|65 47|85 - 450 - 606 - 862

Frequenzbereich MHz 5-30|65 47|85 - 450 - 606 - 862

Verstärkung dB –1 29   T

Max. Ausgangspegel

Zweikanalbelegung

IMA2 ≥ 60 dB (EN 45004 A1) dBµV 109,5 102

IMA3 ≥ 60 dB (EN 45004 B) dBµV 115 114

Cenelec-Raster CSO ≥ 60 dB dBµV - 94 1) 93 2)

CTB ≥ 60 dB dBµV - 101 1) 99 2)

FTZ-Raster CSO/CTB ≥ 66 dB dBµV 92 3) -

Rauschmaß dB 6

Rückflußdämpfung dB 17 17 15

1) Belegung mit 29 TV-Kanälen bis 606 MHz
2) Belegung mit 42 TV-Kanälen bis 862 MHz
3) Belegung mit 36 TV + 24 UkW-Kanälen bis 450 MHz
Alle Werte mit Pegelsteller auf 0 dB und linearem
Frequenzgang (Entzerrung 0 dB) 
T Eingang mit Pegelsteller 

Verstärkung dB –0,5 10

Max. Ausgangspegel

Zweikanalbelegung

IMA2 ≥ 60 dB (EN 45004 A1) dBµV 104 100

IMA3 ≥ 60 dB (EN 45004 B) dBµV 114 112

Cenelec-Raster CSO ≥ 60 dB dBµV - 93 1) 92 2)

CTB ≥ 60 dB dBµV - 100 1) 98 2)

FTZ-Raster CSO/CTB ≥ 66 dB dBµV 89 3) -

Rauschmaß dB 6

Rückflußdämpfung dB 17 15 13

Verstärkung dB –0,5 20   T

Max . Ausgangspegel

Zweikanalbelegung

IMA2 ≥ 60 dB (EN 45004 A1) dBµV 104 100

IMA3 ≥ 60 dB (EN 45004 B) dBµV 114 112

Cenelec-Raster CSO ≥ 60 dB dBµV - 93 1) 92 2)

CTB ≥ 60 dB dBµV - 100 1) 98 2)

FTZ-Raster CSO/CTB ≥ 66 dB dBµV 89 3) -

Rauschmaß dB 6

Rückflußdämpfung dB 17 16 12 

Typ LES 450 LES 600 LES 860

Bestellnummer 947 558-001 947 559-001 947 560-001

Frequenzbereich MHz 47-450 47-606 47-862

Einstellbare Entzerrung dB 18 18 18

Grunddämpfung dB 1 1 1

(frequenzunabhängig) 

Abmessungen mm 44 x 48 x 24  44 x 48 x 24 44 x 48 x 24



Typ GHV 830           | GHV 830/65

Bestellnummer 944 733-003 944 733-065

GHV 830         | GHV 830/65

Rückkanal

5-30 MHz 5-65 MHz

Übertragungsbereich

47-862 MHz 85-862 MHz

RK B I        - UHF K 69 

Frequenzbereich MHz 5-30|65 47|85 862

Verstärkung dB –1 29     T

Max. Ausgangspegel

Zweikanalbelegung

IMA2 ≥ 60 dB (EN 45004 A1) dBµV 102 

IMA3 ≥ 60 dB (EN 45004 B) dBµV 114 

Cenelec-Raster CSO ≥ 60 dB dBµV 93 2)

CTB ≥ 60 dB dBµV 99 2)

FTZ-Raster CSO/CTB ≥ 66 dB dBµV 92 3)

Vollbelegung CSO/CTB ≥ 66 dB dBµV 85 5)

Rauschmaß dB 6

Rückflußdämpfung dB 17 15 15

Leistungsaufnahme W 5

Hausanschlußverstärker für kleine Hausverteilanlagen

Verstärker

54

eco-power Serie

Mit Leitungsentzerrer

• Verwendung in BK-/CATV-Netzen nach

dem Übergabepunkt oder in Stamm-

netzen von GA-Anlagen als Nachver-

stärker

• Übertragungsbereich bis 606 MHz

oder bis 862 MHz

• Passiver Rückkanal 5-30 MHz oder

5-65 MHz

• Pegelsteller 20 dB

• Integrierter Leitungsentzerrer 18 dB

GHV 630: für 606 MHz

GHV 830: für 862 MHz

• HF-Anschlüsse: F-Buchsen

• Betriebsspannung

230 V~ +6%, –10%/50-60 Hz

• Kunststoff-/Metallgehäuse IP 20

• Wandmontage mit beiliegenden

Schrauben 

• Umgebungstemperatur

–20 °C bis + 50 °C (EN 60065),

funktionsfähig bis +60 °C

• Gewicht 0,35 kg

• Abmessungen 125 x 105 x 63

• Erfüllt EN 50083-1, -2, -3 

(digitaltauglich)

•

Hinweis

• Rückkanalverstärker GRV 20 und

GRV 2065 finden Sie am Ende dieses

Kapitels

1) Belegung mit 29 TV-Kanälen bis 606 MHz
2) Belegung mit 42 TV-Kanälen bis 862 MHz
3) Belegung mit 36 TV + 24 UkW-Kanälen

bis 450 MHz
4) Beliebige Belegung mit 60 analogen /

digitalen TV-Kanälen. Bei einer Vorver-
zerrung von 6 dB erhöht sich der nutz-
bare Ausgangspegel um 2 dB

5) Beliebige Belegung mit 80 analogen /
digitalen TV-Kanälen. Bei einer Vorver-
zerrung von 6 dB erhöht sich der nutz-
bare Ausgangspegel um 2 dB

Alle Werte mit Pegelsteller auf 0 dB und
linearem Frequenzgang (Entzerrung 0 dB) 
T Eingang mit Pegelsteller 

dB

Typ GHV 630           | GHV 630/65

Bestellnummer 944 736-003 944 736-065

GHV 630         | GHV 630/65

Rückkanal

5-30 MHz 5-65 MHz

Übertragungsbereich

47-862 MHz 85-862 MHz

RK B I        - UHF K 37 

Frequenzbereich MHz 5-30|65 47|85 606

Verstärkung dB –1 29   T

Max. Ausgangspegel

Zweikanalbelegung

IMA2 ≥ 60 dB (EN 45004 A1) dBµV 105 

IMA3 ≥ 60 dB (EN 45004 B) dBµV 115 

Cenelec-Raster CSO ≥ 60 dB dBµV 96 1)

CTB ≥ 60 dB dBµV 102 1)

FTZ-Raster CSO/CTB ≥ 66 dB dBµV 92 3)

Vollbelegung CSO/CTB ≥ 66 dB dBµV 88 4)

Rauschmaß dB 6

Rückflußdämpfung dB 17 14 14

Leistungsaufnahme W 5

dB



Typ GHV 635           | GHV 635/65

Bestellnummer 944 766-001 944 766-065

GHV 635         | GHV 635/65

Rückkanal

5-30 MHz 5-65 MHz

Übertragungsbereich

47-862 MHz 85-862 MHz

RK B I        - UHF K 37 

Frequenzbereich MHz 5-30|65 47|85 606

Verstärkung dB –1 32   T

Max. Ausgangspegel

Zweikanalbelegung

IMA2 ≥ 60 dB (EN 45004 A1) dBµV 110 

IMA3 ≥ 60 dB (EN 45004 B) dBµV 118 

Cenelec-Raster CSO ≥ 60 dB dBµV 105 1)

CTB ≥ 60 dB dBµV 103 1)

FTZ-Raster CSO/CTB ≥ 66 dB dBµV 103 3)

Vollbelegung CSO/CTB ≥ 66 dB dBµV 97 4)

Rauschmaß dB - 6

Rückflußdämpfung dB 17 16 16

Leistungsaufnahme W 7

Hausanschlußverstärker für mittelgroße Hausverteilanlagen
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midi-power Serie 

Mit Leitungsentzerrer

• Verwendung in BK-/CATV-Netzen nach

dem Übergabepunkt oder in Stamm-

netzen von GA-Anlagen als Nachver-

stärker

• Übertragungsbereich bis 606 MHz

oder bis 862 MHz

• Passiver Rückkanal 5-30 MHz oder

5-65 MHz

• Pegelsteller 20 dB

• Integrierter Leitungsentzerrer 18 dB

GHV 635: für 606 MHz

GHV 835: für 862 MHz

• HF-Anschlüsse: F-Buchsen

• Betriebsspannung

230 V~ +6%, –10%/50-60 Hz

• Kunststoff-/Metallgehäuse IP 20

• Wandmontage mit beiliegenden

Schrauben 

• Umgebungstemperatur

–20 °C bis + 50 °C (EN 60065),

funktionsfähig bis +60 °C

• Gewicht 0,7 kg

• Abmessungen 125 x 105 x 63

• Erfüllt EN 50083-1, -2, EN 50083-3,

Güteklasse 2 (digitaltauglich) 

•

Hinweis

• Rückkanalverstärker GRV 20 und

GRV 2065 finden Sie am Ende dieses

Kapitels

dB

Typ GHV 835           | GHV 835/65

Bestellnummer 944 765-001 944 765-065

GHV 835         | GHV 835/65

Rückkanal

5-30 MHz 5-65 MHz

Übertragungsbereich

47-862 MHz 85-862 MHz

RK B I        - UHF K 69 

Frequenzbereich MHz 5-30|65 47|85 862

Verstärkung dB –1 31      T

Max. Ausgangspegel

Zweikanalbelegung

IMA2 ≥ 60 dB (EN 45004 A1) dBµV 108 

IMA3 ≥ 60 dB (EN 45004 B) dBµV 117

Cenelec-Raster CSO ≥ 60 dB dBµV 104 2)

CTB ≥ 60 dB dBµV 102 2)

FTZ-Raster CSO/CTB ≥ 66 dB dBµV 103 3)

Vollbelegung CSO/CTB ≥ 66 dB dBµV 96 5)

Rauschmaß dB 6

Rückflußdämpfung dB 17 15 14

Leistungsaufnahme W 7

dB

1) Belegung mit 29 TV-Kanälen bis 606 MHz
2) Belegung mit 42 TV-Kanälen bis 862 MHz
3) Belegung mit 36 TV + 24 UkW-Kanälen

bis 450 MHz
4) Beliebige Belegung mit 60 analogen /

digitalen TV-Kanälen. Bei einer Vorver-
zerrung von 6 dB erhöht sich der nutz-
bare Ausgangspegel um 2 dB

5) Beliebige Belegung mit 80 analogen /
digitalen TV-Kanälen. Bei einer Vorver-
zerrung von 6 dB erhöht sich der nutz-
bare Ausgangspegel um 2 dB

Alle Werte mit Pegelsteller auf 0 dB und
linearem Frequenzgang (Entzerrung 0 dB) 
T Eingang mit Pegelsteller 
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Verstärker

56

Hausanschlußverstärker für große Hausverteilanlagen

high-power high-power high-power+

Standardprogramm bis 862 MHz

• Für lokale BK-/CATV-Netze und

Industrieareale

• Power Doubler GaAs Hybrid Endstufe 

• Orts- oder ferngespeist

• Zwei Grundverstärkungen (steckbar, 

z.B. 29 / 36 dB bei GPV 841)

• Mit Diplexmodulen individuell 

konfigurierbarer

Rückkanal     und Vorwärtskanal

5-30 MHz 47-862 MHz

5-55 MHz 77-862 MHz

5-65 MHz 85-862 MHz

• Rückkanal (in Verbindung mit Diplex-

modul)

- passiv (abschaltbar)

- aktiv mit Rückkanalmodul 

• Integrierter Leitungsentzerrer 0-18 dB

• Entzerrung, umschaltbar zu 606 MHz

oder 862 MHz

• Pegelsteller 0-20 dB

• Druckgußgehäuse

• Schraubklemme für Potentialausgleich

außen am Gehäuse

• Schutzart IP 55, für Montage in- und

außerhalb von Gebäuden 

• HF-Anschlüsse: F-Buchsen (female)

• Erfüllt EN 50 082-1, EN 50 083-3, 

Güteklasse 2 (digitaltauglich)

•

Hinweis

• Diplex- und Rückkanalmodule finden Sie

nach den Linien- / Verteilverstärkern

GLV …

Typ GPV 839 GPV 841 GPV 851

Bestellnummer 944 773-001 944 769-001 944 770-001

Frequenzbereich MHz 47-862 47-862 47-862 

Grundverstärkung   klein dB 30 29 29

groß dB 37 36 36 

Frequenzgang dB ± 1 ± 0,75 ± 0,75

Rauschmaß dB 7 7 7

Ausgangspegel nach EN 50083

bei 60 dB IMA 2. Ordnung dBµV 114 115 117 

bei 60 dB IMA 3. Ordnung dBµV 121 122 124

Cenelec 1) CSO / CTB dBµV 107 108 110

Rückflußdämpfung an 

Ein- und Ausgang dB 16 16 16

Gruppenlaufzeit 2) ns 15 15 15

Einstellbarer Leitungsentzerrer dB 0-18 0-18 0-18

Pegelsteller dB 0-20 0-20 0-20

Meßbuchse am Ausgang dB –30 ±1 –30 ±1 –30 ±1

Betriebsspannung (50-60 Hz) V~ 230 +10/-15% 230 +6/-15% 230 +6/-15% 

Leistungsaufnahme W 8 14,5 20

Umgebungstemperaturbereich 

nach EN 60065 °C –20 bis +60 –20 bis +55 –20 bis +55

Funktionsfähig im Bereich °C –40 bis +70 –40 bis +60 –40 bis +60 

Gewicht kg ca. 2 ca. 2,5 ca. 2,5

Abmessungen   B x H x T mm 190 x 115 x 70 190 x 115 x 70 190 x 115 x 70 
1) 42 Kanäle, Meßwerte bei Zimmertemperatur, Entzerrer und Pegelsteller auf 0 dB 
2) Gruppenlaufzeit unterer Kanal BT / FHT (Abstand 4,43 MHz)

47 - 862
29/36dB

120 dBµV

BK-Verstärker
CATV Broadband Amplifier
C3-Amplificateur

G
q RC - 30 MHz -1dB
q RC - 55 MHz -1dB
q RC - 65 MHz -1dB
q RC - Amp. +20 dB

14

839 851
47 - 862

29/36dB
124 dBµV

BK-Verstärker
CATV Broadband Amplifier
C3-Amplificateur

G
q RC - 30 MHz -1dB
q RC - 55 MHz -1dB
q RC - 65 MHz -1dB
q RC - Amp. +20 dB

Typ GPV 839 I GPV 841 I GPV 851 I

Bestellnummer 944 773-003 944 769-003 944 770-003

Interstage Preemphase dB 0 / –7 0 / –7 0 / –7

Meßbuchse an

Ein- und Ausgang dB –30 ±1 –30 ±1 –30 ±1

Typ GPV 841 F GPV 851 F

Bestellnummer 944 776-001 944 777-001

Interstage Preemphase dB 0 / –7 0 / –7

Meßbuchse an

Ein- und Ausgang dB –30 ±1 –30 ±1

Betriebsspannung (50-60 Hz) V~ 32-65 32-65 

Leistungsaufnahme W 11 14

Sondertypen

Versionen GPV … I 

• Alle Grundgeräte sind als GPV … I mit

zusätzlicher Interstage Preemphase

(steckbar 0 / 7 dB) verfügbar

• Die Tabelle zeigt die vom Grundgerät

abweichenden Daten

Versionen GPV … F

• Die Grundgeräte GPV 841 und GPV 851

sind als fernspeisbare Versionen

GPV … F verfügbar

• Fernspeisung über Ein- oder Ausgang 

• Weiterleiten der Fernspeisespanung 

• Interstage Preemphase, steckbar

• Die Tabelle zeigt die vom Grundgerät

abweichenden Daten
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Linien- / Verteilverstärker bis 606 MHz

Typ GLV 660 GLV 660 F GLV 668 GLV 668 F

Bestellnummer 944 403-001 944 404-001 944 407-001 944 408-001

Frequenzbereich 1) MHz 47-606

Grundverstärkung   klein dB 28

groß dB 35 

Frequenzgang dB ±0,5

Linearität im TV-Kanal ≤ 0,2 dB / 0,5 MHz; ≤ 0,5 dB / 7 MHz

Rauschmaß dB 7 

Ausgangspegel nach EN 50083

bei 60 dB IMA 2. Ordnung dBµV 114 114 118 118 

bei 60 dB IMA 3. Ordnung dBµV 122 122 126 126 

Cenelec 2) CSO dBµV 113 113 116 116 

CTB dBµV 110 110 114 114 

Rückflußdämpfung an Ein- 

und Ausgang dB 20 

Gruppenlaufzeit 3) ns 10

Interstage Preemphase, fix dB 0 / 7 

Einstellbarer Leitungsentzerrer dB 18

Einstellbarer Pegelsteller dB 0-18

Meßbuchse dB –26 ±1 

Betriebsspannung (50-60 Hz) V~ 230 4) 32-65 230 4) 32-65 

Leistungsaufnahme W 13 13 (bei 40 V) 18 18 (bei 40 V)

Strombelastbarkeit der 

Fernspeisewege A - ≤ 2 - ≤ 2 

Umgebungstemperaturbereich 

nach EN 60065 °C –20 … +55 

Funktionsfähig im Bereich °C –40 … +60 

Gewicht kg ca. 2 

Abmessungen   B x H x T mm 190 x 115 x 70 
1) Basisgerät ohne Diplexmodul und ohne aktives Rückkanalmodul
2) 42 Kanäle bei 60 dB IMA
3) Gruppenlaufzeit von Bildträger zu Farbhilfsträger
4) +15/–10%

• Einsatz in CATV- / BK-Verteilnetzen 

bis 606 MHz

• Darlington Power Doubler Endstufe in

GLV 668 (F)

Push Pull Endstufe in GLV 660 (F) 

• Kaskadierbar bis zu 5 Geräten

• Orts- oder ferngespeist

• Zwei Grundverstärkungen mit internen

Steckbrücken wählbar (Interstage)

• Pegelsteller am Eingang

• Entzerrung frequenzabhängiger

Leitungsdämpfung, fix (Interstage) und

einstellbar

• Mit Diplexmodulen individuell 

konfigurierbarer

Rückkanal     und Vorwärtskanal 

5-30 MHz 47-606 MHz

5-55 MHz 77-606 MHz

5-65 MHz 85-606 MHz

• Rückkanal (in Verbindung mit Diplex-

modul)

- passiv (abschaltbar)

- aktiv mit Rückkanalmodul, Einsteller

für Pegel und frequenzabhängige 

Leitungsdämpfung 

• GLV … F: Fernspeisung über Eingang,

Ausgang oder Durchschleifen der

Fernspeisespannung durch Umstecken

von Sicherungen wählbar.

Zusätzliche interne Klemmen für Direkt-

anschluß der Speisespannung 

• Interne IEC-Meßbuchsen an Ein- und

Ausgang für Vor- und Rückkanal-

messungen

• Ein- und Ausgang überspannungs-

geschützt

• HF-Anschlüsse für PG 11 Verschraubung

• Druckgußgehäuse, Schutzart IP 65, 

für Montage in- und außerhalb von

Gebäuden

• Schraubklemme für Potentialausgleich

außen am Gehäuse

• Erfüllt EN 50 082-1, EN 50 083-3, 

Güteklasse B 

•

Hinweis

• Diplex- und Rückkanalmodule finden Sie

nach den Linien- / Verteilverstärkern

GLV …

Zubehör für GLV …

• Einschraubbuchsen PG 11 mit geräteseitigem Innen-

leiterstift

PG 11 M-3,5/12 F: Kabelseitig 3,5/12 F-Buchse, 

Bestellnummer 980 000-209

PG 11 M-IEC 14 F: Kabelseitig schraubbare IEC-

Buchse M 14, Bestellnummer 960 979-001

PG 11 M-FF (Nr): Kabelseitig F-Buchse,

Bestellnummer 960 980-001

• Gewindereduktion PG 11-5/8, 

Bestellnummer 980 000-199

• Fernspeisenetzgerät SWF 6530, siehe am Ende dieses

Kapitels Bestellnummer 947 592-001
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Linien- / Verteilverstärker bis 862  MHz

Verstärker
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Typ GLV 860 GLV 860 F GLV 865 GLV 865 F

Bestell-Nr. 944 405-001 944 406-001 944 409-001 944 410-001

Frequenzbereich 1) MHz 47-862 

Grundverstärkung   klein dB 28

groß dB 35 

Frequenzgang dB ±0,5

Linearität im TV-Kanal ≤ 0,2 dB / 0,5 MHz; ≤ 0,5 dB / 7 MHz

Rauschmaß dB 7 

Ausgangspegel nach EN 50083

bei 60 dB IMA 2. Ordnung dBµV 114 114 116 116 

bei 60 dB IMA 3. Ordnung dBµV 121 121 123 123 

Cenelec 2) CSO dBµV 109 109 112 112 

CTB dBµV 107 107 110 110 

Rückflußdämpfung an 

Ein- und Ausgang dB 20 

Gruppenlaufzeit 3) ns 10

Interstage Preemphase, fix dB 0 / 7 

Einstellbarer Leitungsentzerrer dB 18 

Einstellbarer Pegelsteller dB 0-18

Meßbuchse dB –26 ±1 

Betriebsspannung (50-60 Hz) V~ 230 4) 32-65 230 4) 32-65 

Leistungsaufnahme W 13 13 (bei 40 V) 18 18 (bei 40 V)

Strombelastbarkeit der 

Fernspeisewege A - ≤ 2 - ≤ 2 

Umgebungstemperaturbereich 

nach EN 60065 °C –20 … +55 

Funktionsfähig im Bereich °C –40 … +60 

Gewicht kg ca. 2 

Abmessungen   B x H x T mm 190 x 115 x 70 
1) Basisgerät ohne Diplexmodul und ohne aktives Rückkanalmodul
2) 42 Kanäle bei 60 dB IMA
3) Gruppenlaufzeit von Bildträger zu Farbhilfsträger
4) +15/–10%

• Einsatz in CATV- / BK-Verteilnetzen 

bis 862 MHz

• Power Doubler Endstufe in GLV 865 (F) 

Push Pull Endstufe in GLV 860 (F) 

• Kaskadierbar bis zu 5 Geräten

• Orts- oder ferngespeist

• Zwei Grundverstärkungen mit internen

Steckbrücken wählbar (Interstage)

• Pegelsteller am Eingang

• Entzerrung frequenzabhängiger

Leitungsdämpfung, fix (Interstage) und

einstellbar

• Mit Diplexmodulen individuell 

konfigurierbarer

Rückkanal     und Vorwärtskanal 

5-30 MHz 47-862 MHz

5-55 MHz 77-862 MHz

5-65 MHz 85-862 MHz

• Rückkanal (in Verbindung mit Diplex-

modul)

- passiv (abschaltbar)

- aktiv mit Rückkanalmodul, Einsteller

für Pegel und frequenzabhängige 

Leitungsdämpfung 

• GLV … F: Fernspeisung über Eingang,

Ausgang oder Durchschleifen der

Fernspeisespannung durch Umstecken

von Sicherungen wählbar.

Zusätzliche interne Klemmen für Direk-

tanschluß der Speisespannung 

• Interne IEC-Meßbuchsen an Ein- und

Ausgang für Vor- und Rückkanal-

messungen

• Ein- und Ausgang überspannungs-

geschützt

• HF-Anschlüsse für PG 11 Verschraubung

• Druckgußgehäuse, Schutzart IP 65, 

für Montage in- und außerhalb von

Gebäuden

• Schraubklemme für Potentialausgleich

außen am Gehäuse

• Erfüllt EN 50 082-1, EN 50 083-3, 

Güteklasse B 

•

Zubehör für GLV …

• Einschraubbuchsen PG 11 mit geräteseitigem Innenlei-

terstift

PG 11 M-3,5/12 F: Kabelseitig 3,5/12 F-Buchse, 

Bestellnummer 980 000-209

PG 11 M-IEC 14 F: Kabelseitig schraubbare IEC-

Buchse M 14, Bestellnummer 960 979-001

PG 11 M-FF (Nr): Kabelseitig F-Buchse,

Bestellnummer 960 980-001

• Gewindereduktion PG 11-5/8, 

Bestellnummer 980 000-199

• Fernspeisenetzgerät SWF 6530, siehe am Ende dieses

Kapitels Bestellnummer 947 592-001
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Module für Hausanschlußverstärker GPV … und Linien-/Verteilverstärker GLV …

Diplexmodule GRM 3047 P GRM 5571 P GRM 5577 P GRM 6585 P

Bestell-Nr. 944 412-001 944 432-001 944 413-001 944 416-001

Frequenzbereich 

Rückkanal MHz 5-30 5-55 5-55 5-65

Vorwärtskanal MHz 47- 862 70-862 77-862 85-862

Durchgangsdämpfung

Rückkanal dB 1 1 1 1

Vorwärtskanal dB 1 1 1 1

Rückflußdämpfung   dB 20 18 20 20

Entkopplung zwischen 

Vor- / Rückkanal dB 63 63 63 63

Gesamtselektion dB - 80 - -

Umgebungstemperaturbereich °C –20 bis +80 

Diplexmodule für

Hausanschlußverstärker GPV … und

Linien-/Verteilverstärker GLV …

• Diplexmodule teilen den Frequenzbe-

reich in Rückkanal und Vorwärtskanal

passiv auf

Rückkanalmodule GRM 3005 G GRM 5505 G GRM 6505 G

Bestell-Nr. 944 411-001 944 415-001 944 419-001

Frequenzbereich MHz 5-30 5-55 5-65

Verstärkung dB 20 20 20

Frequenzgang dB 1 1 1

Rauschmaß dB 7 7 7

Ausgangspegel nach EN 50083

bei 60 dB IMA 2. Ordnung dBµV 110 110 110

bei 60 dB IMA 3. Ordnung dBµV 118 118 118

Rückflußdämpfung an 

Ein- und Ausgang dB 20 20 20

Einstellbarer Leitungsentzerrer dB 0-10 0-10 0-10

Einstellbarer Pegelsteller dB 0-10 0-10 0-10

Stromaufnahme von der internen

Betriebsspannung 24 V mA ca. 60 ca. 60 ca. 60 

Umgebungstemperaturbereich °C –20 bis +80 –20 bis +80 –20 bis +80

Rückkanalmodule für

Hausanschlußverstärker GPV … und

Linien-/Verteilverstärker GLV …

• Entzerrer und Pegelsteller am Modul-

Eingang

• Verwendung bei hohem Eingangspegel

des Rückkanals

Rückkanalmodule GRM 2030 G GRM 2055 G GRM 2065 G

Bestell-Nr. 944 414-001 944 421-001 944 420-001

Frequenzbereich MHz 5-30 5-55 5-65

Verstärkung dB 20 20 20

Frequenzgang dB 1 1 1

Rauschmaß dB 5 5 5

Ausgangspegel nach EN 50083

bei 60 dB IMA 2. Ordnung dBµV 108 108 108

bei 60 dB IMA 3. Ordnung dBµV 116 116 116

Rückflußdämpfung an 

Ein- und Ausgang dB 20 20 20

Einstellbarer Leitungsentzerrer dB 0-10 0-10 0-10

Einstellbarer Pegelsteller dB 0-10 0-10 0-10

Stromaufnahme von der internen 

Betriebsspannung 24 V mA ca. 60 ca. 60 ca. 60 

Umgebungstemperaturbereich °C –20 bis +80 –20 bis +80 –20 bis +80

Rückkanalmodule für

Hausanschlußverstärker GPV … und

Linien-/Verteilverstärker GLV …

• Entzerrer und Pegelsteller am Modul-

Ausgang

• Besseres Signal-Rauschverhältnis für

RK-Eingangspegel unter 90 dB



Typ GNS 450 A

Bestellnummer 944 657-001

Pegelsteller 20 dB an allen 

Eingängen. 

Außenklemme + 24 V zur 

Fernspeisung abgesetzter 

Vorschaltgeräte (max. 150 mA)

Typ GNS 445 A

Bestellnummer 944 656-001

Pegelsteller 20 dB an allen 

Eingängen. 

Außenklemme + 24 V zur 

Fernspeisung abgesetzter 

Vorschaltgeräte (max. 60 mA)

Typ GNS 320 A

Bestellnummer 944 652-001

Mehrbereichsverstärker 0,15-862 MHz

Verstärker
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174 
- 
230

470 
- 
862

87,5 MHz 
- 
108 MHz

174 
- 
230

47
- 
68

470 
- 
862

0,15 MHz 
- 
108 MHz

174 
- 
230

47
- 
68

470 
- 
862

0,15 MHz 
- 
108 MHz

GNS 320 A

• Für kleine bis mittelgroße Gemein-

schafts-Antennenanlagen

GNS 440A, GNS 445 A, GNS 450 A

• Für mittelgroße Gemeinschafts-

Antennenanlagen

Gemeinsame Merkmale

• Zum Verstärken von terrestrisch

empfangenen Signalen

• Einsatz in Empfangsstellen

• HF-Anschlüsse: Koaxialbuchsen nach

IEC 169-2

• Betriebsspannung 

230 V~ +6%,–10%/50-60 Hz

• Metall-Kunststoffgehäuse

• Umgebungstemperatur

–20 °C bis +50 °C

• Erfüllt EN 50083-1, -2

•

Typ GNS 440 A

Bestellnummer 944 655-001

Pegelsteller 20 dB an jedem 

Eingang, ausgenommen LMK

Leistungsaufnahme  4 W

Abmessungen  200 x 105 x 63 mm

174 
- 
230

47
- 
68

470 
- 
862

0,15 MHz 
- 
108 MHz
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Frequenzbereich MHz 0,15-10 87,5-108 47-68 174-230 470-862

Frequenzbereich MHz 0,15-10 87,5-108 47-68 174-230 470-862

Frequenzbereich MHz 0,15-10 87,5-108 47-68 174-230 470-862

LMK UKW B I B III B IV/ V

Verstärkung dB 26   T 34   T 34   T 34   T 34   T

Max. Ausgangspegel dBµV 113 3) 116 1) 116 1) 116 1) 116 1)

dBµV 116 2)

Rauschmaß dB - 7 7 7 7,5

Leistungsaufnahme W min. 12 / max. 17

Abmessungen  mm 265 x 135 x 75
1) Nach DIN 45 004 B für 66 dB IMA bei Belegung mit 2 Kanälen (Störprodukte 3. Ordnung)
2) Nach DIN 45 004 A1 für 60 dB IMA (Störprodukte 2. Ordnung)
3) Für 66 dB Oberschwingungsdämpfung ( ak2 und ak3) bei f = 260 kHz
Alle Werte mit Pegelsteller T auf 0 dB

Verstärkung dB - 20 - 20 20

Max. Ausgangspegel dBµV - 109 1) - 109 1) 109 1)

dBµV 109 2)

Rauschmaß dB - 7 - 7 7

Leistungsaufnahme  W 4 W

Abmessungen  mm 200 x 105 x 63 

Frequenzbereich MHz 0,15-10 87,5-108 47-68 174-230 470-862

Verstärkung dB –1,5 27   T 27   T 27   T 27   T

Max. Ausgangspegel dBµV - 109 1) 109 1) 109 1) 109 1)

dBµV 109 2)

Rauschmaß dB - 7 7 7 7,5

Leistungsaufnahme  W 4 

Abmessungen  mm 200 x 105 x 63 

Verstärkung dB 26   T 27   T 27   T 27   T 27   T

Max. Ausgangspegel dBµV 113 3) 109 1) 109 1) 109 1) 109 1)

dBµV 109 2)

Rauschmaß dB - 7 7 7 7,5

Leistungsaufnahme  W min. 6,5 / max. 8,5 

Abmessungen  mm 200 x 105 x 63 



Terrestrischer Signalverstärker 47-862 MHz

Verstärker
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Typ CMU 108

Bestellnumer 960 845-001

VHF UHF FM

Frequenzbereiche MHz 47-230 470-862 87,5-108

Empfohlener Eingangspegel

für S/N 45 dB dBµV 51-91 51-71

Operativer Eingangspegel dBµV 42-91 41-75

Anzahl der Eingänge 1 2 1

Verstärkung dB 28 40 –4 

Rauschzahl dB < 5 < 7 - 

Einstellbereich Pegelsteller dB 20 + 10 20

Max. Ausgangspegel

pro Kanal dBµV 106 100 - 

bei 60 dB IMA 1) dBµV bis 117 (mit Nachverstärker CPA 108)

Anzeige des Rot dBµV > 92 

Ausgangspegels Grün dBµV 91 

Gelb dBµV < 90 

Stromversorgung 230 V~ + 6%,-10%, 10 W

Umgebungstemperatur °C 0 bis + 50 

Gewicht kg 3 

Abmessungen H x B x T mm 280 x 250 x 55
1) nach EN 45 004 B (Störprodukte 3. Ordnung) und Belegung mit 2 Kanälen

• Mit nur einer Geräteeinheit können alle

terrestrischen Signale aktiv zusammen-

geschaltet werden. Unterschiedliche

Signalpegel aus einer oder unterschied-

lichen Empfangsrichtungen können

dabei auf ein Niveau gebracht werden

• Kompaktes MATV-System (Master

Antenna Television), das neben FM-

Signalen (passiv), den VHF- Bereich 

und 8 UHF-Kanäle (aktiv) überträgt

• An den CMU 108 können zwei UHF-

Antennen, eine VHF- und eine UKW-

Antenne angeschlossen werden

• Einfache Programmierung der

UHF-Kanäle über eine Tastatur mit

Digitalanzeige

• Jeder UHF-Kanal kann separat über

einen Schalter angewählt und program-

miert werden

• Pegelsteller für alle UHF-Kanäle und den

VHF-Bereich

• Alle Einstellungen werden automatisch

gespeichert

• LED-Anzeige für aktivierte UHF-Kanäle

• Mit einem integrierten Pegelmesser mit

Leuchtdiodenanzeige kann der Aus-

gangspegel auch ohne Meßgerät ein-

gestellt werden

• HF-Anschlüsse: F-Buchsen 

• Wandmontage

• Der Nachverstärker CPA 108 kann direkt

auf den Ausgang des CMU 108 aufge-

steckt werden

• Erfüllt EN 50083-1, -2 

•



Typ CPA 108

Bestellnumer 960 846-001

VHF UHF FM

Frequenzbereiche MHz 47-230 470-862 87,5-108

Verstärkung dB 25 25 33 

Rauschzahl dB 7 6 7 

Einstellbereich Pegelsteller dB 20 20 20 

Max, Ausgangspegel

bei 60 dB IMA 1) dBµV 117 117 117 

Stromversorgung 230 V~ + 6%,-10%, 8 W

Umgebungstemperatur °C 0  bis + 50 

Gewicht kg 0,75 

Abmessungen mm 185 x 105 x 40
1) nach EN 45 004 B (Störprodukte 3.Ordnung) und Belegung mit 2 Kanälen

Nachverstärker 47-862 MHz
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• Für zusätzliche Verstärkung der Aus-

gangssignale des CMU 108. Diese 

Kombination eignet sich für größere

Gemeinschaftsanlagen

• Die Verstärkung der VHF-, UHF- und 

FM-Bereiche kann unabhängig von-

einander eingestellt werden

• Getrennte Verstärker für jeden Bereich

• Funktionsanzeige durch LED

• Direkt auf den Ausgang des CMU 108 

aufsteckbar

• Wandmontage

• HF-Anschlüsse: F-Buchsen

• F-Verbindungskabel im Lieferumfang

• Erfüllt EN 50083-1, -2 

•



Typ CMU 119 CMU 128 CMU 155

Bestellnummern  

CCIR Standard B/G 960 885-001 960 886-001 960 887-001

OIRT Standard D/K 960 885-002 960 886-002 960 887-002

Eingänge/Kanäle 1 x FM 1 x FM 1 x FM

3 x UHF/9 Kanäle 3 x UHF/8 Kanäle 2 x UHF/5 Kanäle

1 x VHF/1 Kanal 2 x VHF/2 Kanäle 3 x VHF/5 Kanäle

Mögliche Kanalkonfigurationen A B C D A B C A B C

Eingänge FM-Band 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UHF 1 5 6 7 8 3 4 6 3 4 5

UHF 2 3 2 1 0 3 2 0 2 1 0

UHF 3 1 1 1 1 2 2 2 - - -

VHF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4

VHF 2 - - - - 1 1 1 2 1 0

VHF 3 - - - - - - - 1 1 1

Terrestrische Signalverstärker 

Verstärker
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• CMU 119, CMU 128 und CMU 155 sind

kompakte Verstärkersysteme, die selek-

tiv bis zu 10 VHF/UHF-Kanäle u. UKW

verstärken (siehe Tabelle unten 

„Eingänge-/Kanalkonfigurationen“)

• Mit nur einem Gerät können Signale aus

bis zu 5 verschieden ausgerichteten 

TV-Antennen und einer UKW -Antenne

aktiv zusammengeschaltet werden.

Zusätzlich steht ein Durchschleifeingang

für TV-Signale von 

47-862 MHz zur Verfügung

• Automatisches Entzerrersystem AES

(Automatic Equalization System) regelt

den Signalpegel automatisch, dadurch

wesentlich vereinfachte Verstärker-

einstellung (separates Bedienteil 

CEB 110 erforderlich)

• Die Programmierung der Kanäle erfolgt

über das separate Bedienteil CEB 110,

Best.-Nr. 960 888-001 

• Manuelle Einstellung der Kanalpegel

über LED

• Die Anzahl der Kanäle pro Eingang wird

über Brückenstecker (Jumper) eingestellt

• Pegelsteller für den Ausgangspegel

• Fernspeisebuchse 24 V/30 mA für

separaten Mastverstärker

• Montage in Innenräumen

• HF-Anschlüsse: F-Buchsen

• Erfüllt EN 50083-1, -2, -5 

(Güteklasse 3), EN 60065

•
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Technische Daten für CMU 119, CMU 128, CMU 155

Eingänge VHF UHF FM

Frequenzbereich MHz 47-230 470-862 87,5-108 

Verstärkung dB 43 53 35 

Min. Eingangspegel

(S/N >30 dB) dBµV 42 37,5 -

Operativer Eingangspegel dBµV 70-90 60-80 -

Maximaler Eingangspegel dBµV 95 85 101 

Abstimmung je Kanal dB 25-20 20 -

Eingangspegelsteller FM dB - - 25

Ausgangspegelsteller dB 20 20 -

Selektivität (±20 MHz) dB 25 25 -

Rauschzahl dB 10 5,5 6 

Durchschleifeingang

Verstärkung dB 17,5 17,5 -

Max. Eingangspegel dBµV 90 90 -

Maximaler Ausgangspegel 1) dBµV 116

Ausgangspegel 10 Kanäle dBµV 110

Entkopplung zwischen den 

Eingängen   UHF-UHF dB > 30

UHF-VHF/FM dB > 60

Betriebsspannung 230 V~ –15/+10%, 50-60 Hz

Leistungsaufnahme W 48

Umgebungstemperaturbereich °C 0 … +50 

Gewicht kg ca. 3

Abmessungen H x B x T mm 325 x 255 x 70
1) nach EN 45004 B (60dB IMA), FM: EN 45004 B (-30 dB)

Typ CEB 110

Bestellnumer 960 888-001

• Zum Programmieren der Kanäle bei den

Signalverstärkern CMU 119, CMU 128

und CMU 155

• Display-Anzeige des gewählten Kanals

und Verstärkers

• Stromversorgung erfolgt durch den

angeschlossenen Signalverstärker

• Kabel mit Stecker zum Anschließen an

den terrestrischen Signalverstärker ist

unverlierbar mit dem Bedienteil ver-

bunden

Bedienteil



Typ CNV 235

Bestellnummer 947 643-001

Typ CNV 11 F

Bestellnummer 947 764-001

Verstärker für terrestrische und SAT-Signale 47-2400 MHz

Verstärker
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CNV 11 F

• Ferngespeister Nachverstärker für

terrestrische und SAT-Signale

• Fernspeisung von LNB´s über das

HF-Kabel 

• Für Einzel-Antennenanlagen mit

längeren Kabelstrecken

• Ein Eingang, ein Ausgang

• Spannungsversorgung des LNB´s und

des Nachverstärkers erfolgt vom

Receiver oder vom Multischalter aus

• Leitungsentzerrer LES 2020 F zum

Ausgleich der frequenzabhängigen

Kabeldämpfung im Verteilnetz am Ende

dieses Kapitels

• Erfüllt EN 50083, Teil 2

CVE 235

• Zum Verstärken und Zusammenführen

von Satellitensignalen im 1. ZF-Bereich

(950-2400 MHz) und von terrestrischen

Signalen (47-862 MHz)

• Für den Empfang analoger und digitaler

Signale 

• Je einen Eingang für horizontal und 

vertikal polarisierte Satellitensignale.

Über einen zusätzlichen Eingang wird

das terrestrische Signal passiv auf

beide Ausgänge eingeschleust

• Je einen Ausgang für

- horizontale SAT-Signale + terr. 

- vertikale SAT-Signale + terr.

• Zur Fernspeisung von Empfangssyste-

men über den SAT-Eingang (13 V / 18 V)

Geeignet für Twin-LNB’s

• Erfüllt EN 50 083-1, -2

CNV 235

• Nachverstärker zum Ausgleichen der

Dämpfungsverluste im Verteilnetz

• Selektive Signalverstärkung des terre-

strischen und zweier SAT-Signale

• Pegelsteller –20 dB für jeden Bereich

• Stromversorgung über den DC-Eingang

mit beiliegendem Netzteil 

• Erfüllt EN 50083-1, -2

Gemeinsame Mekmale

• HF-Anschlüsse: F-Buchsen

• Metallgehäuse für Innenmontage

• Umgebungstemp. –20 °C bis +60 °C

•

47 - 2400 MHz

47 - 2400 MHz

13-18 V

Typ CVE 235

Bestellnummer 947 642-001

~

–dB dB

950-2400MHz (H)

47-862 MHz

47-2400 MHz (H)

0-20 dB
13 V 18 V

0-20 dB

47-2400 MHz (V)

950-2400MHz (V)

dB dB

0-20 dB

V           H
47 - 2400 MHz

47 - 2400 MHz
V           H



Frequenzbereich MHz 47-862 950-2150 2150-2400

Frequenzbereich MHz 47-862 950-2150 2150-2400

67

Verstärkung dB 12  13-21 20

Max. Ausgangspegel dBµV 95 1) 103 3) 103 3)

dBµV 113 2) 115 4) 113 4)

Rauschmaß dB 5 6 6

Fernspeisespannung, -strom 13-18 V, max. 450 mA

Leistungsaufnahme W ca. 0,6 

Abmessungen mm 80 x 44 x 25 

B I-UHF SAT

Frequenzbereich MHz 47-862 950-2150 2150-2400

Verstärkung dB - 30-35 27

Durchgangsdämpfung dB 5 - -

Entzerrung dB - 5 -

Entkopplung SAT/SAT dB - 60 55

Max. Ausgangspegel dBµV - 110 3) 107 3)

dBµV - 121 4) 118 4)

Rauschmaß dB - 8 -

Rückflußdämpfung   Eingang dB 10 9 7

Ausgang dB 13 10 8

Betriebsspannung 230 V~ ±10% / 50-60 Hz

Stromabgabe an LNB’s, max. 550 mA, aufgeteilt auf beide Eingänge

Gewicht kg 1,6 

Abmessungen   B x H x T mm 348 x 115 x 83

Verstärkung dB 29 30-35 27

Entzerrung dB - 5 -

Entkopplung zu anderen Ebenen

Eingang zu Eingang dB 60-55 60 55

Ausgang zu Ausgang dB 20-18 55 55

Eingang zu Ausgang dB - 60 55

Max. Ausgangspegel dBµV 110 1) 110 3) 107 3)

dBµV 117 2) 121 4) 118 4)

Rauschmaß dB 4-5 8 -

Rückflußdämpfung   Eingang dB 12 10 8

Ausgang dB 13 10 8

Betriebsspannung 230 V~ ±10% / 50-60 Hz

Gewicht kg 1,2 

Abmessungen   B x H x T mm 285 x 115 x 83

1) nach EN 50083, Teil 3 für Störprodukte 2. Ordnung bei 60 dB IMA 
2) nach EN 50083, Teil 3 für Störprodukte 3. Ordnung bei 60 dB IMA 
3) nach EN 50083, Teil 3 für Störprodukte 2. Ordnung bei 35 dB IMA 
4) nach EN 50083, Teil 3 für Störprodukte 3. Ordnung bei 35 dB IMA, entspricht DIN 45004 B
Alle Werte mit Pegelsteller auf 0 dB und linearem Frequenzgang (Entzerrung 0 dB)  
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Typ MPV 11 F MPV 12 F

Bestell-Nr. 944 780-001 944 781-001

Empfangsbereiche B I - B IV/V B I - B IV/V

Kanäle K 2-69 K 2-69

Verstärkung dB 23 20 

Max. Ausgangspegel 1) dBµV 113 110 

Rauschmaß dB 4,5 4,5 

Stromaufnahme bei 15 V= mA 110 110 

Abmessungen (ohne Netzgerät) mm 135 x 110 x 45 135 x 110 x 45 

Verstärker

Typ MPV 32 F

Bestell-Nr. 944 783-001

Empfangsbereiche B I UKW B III B IV/V

Kanäle K 2-4 K 5-12 K 21-69

Verstärkung dB 20 dB 20 dB 20 dB 20 dB

Max. Ausgangspegel 1) dBµV 110 110 110 110 

Rauschmaß dB 4,5 4,5 4,5 4,5 

Stromaufnahme bei 15 V= mA 110 

Abmessungen (ohne Netzgerät) mm 135 x 110 x 45 

Typ MPV 31 F

Bestell-Nr. 944 782-001

Empfangsbereiche B I UKW B III B IV/V

Kanäle K 2-4 K 5-12 K 21-69

Verstärkung dB 23 23 23 23 

Max. Ausgangspegel 1) dBµV 113 113 113 113 

Rauschmaß dB 4,5 4,5 4,5 4,5 

Stromaufnahme bei 15 V= mA 110 

Abmessungen (ohne Netzgerät) mm 135 x 110 x 45 

B IV/V BIII B I, UKW

B I-B IV/V, UKW

➞

➞

Ausgang

MPN 201

15 V =

220 V ~

Ferngespeiste Antennenverstärker 47-862 MHz

• Verstärker B I-B IV/V

Frequenzbereich 47-862 MHz

• Ferngespeist über Ausgang

• Netzgerät MPN 201 direkt aufsteckbar,

(ortsgespeist)

• + 15 V-Klemme zur Speisung aktiver

Vorschaltgeräte

• HF-Anschlüsse: F-Buchsen 

• Metallgehäuse für Innenmontage

• Stirnseitig schwarze Kunststoffhalterung

für Wandmontage

• Befestigungsschrauben beiliegend

•

➞

Ausgang 2
(nur MPV 12)

1) Nach DIN V VDE 0855, Teil 10 für 60 dB
IMA (Störprodukte 3. Ordnung) nach 
DIN 45004 B und Belegung mit 2 Kanälen

➞

➞

Ausgang

MPN 201

15 V =

220 V ~

B IV/V BIII B I, UKW

➞

➞

Ausgang

MPN 201

15 V =

220 V ~

➞

Ausgang 2
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• Verstärker B I-B IV/V

Frequenzbereich 47-862 MHz

• Ferngespeist über Ausgang

• Netzgerät MPN 201 direkt aufsteckbar

(ortsgespeist) 

• + 24 V-Klemme zur Speisung aktiver

Vorschaltgeräte

• Fernspeisung von Mastvorverstärker

über Eingang möglich

• Pegelsteller –18 dB am Eingang jeden

Bereiches

• HF-Anschlüsse: F-Buchsen

• Metallgehäuse für Innenmontage

• Stirnseitig schwarze Kunststoffhalterung

für Wandmontage

• Befestigungsschrauben beiliegend

•

Typ MPV 310 F

Bestell-Nr. 944 784-001

Empfangsbereiche B I  T UKW B III  T B IV/V T

Kanäle K 2-4 K 5-12 K 21-69

Verstärkung dB 29 29 29 29 

Max. Ausgangspegel 1) dBµV 112 112 112 112 

Rauschmaß dB 6 6 6 6 

Stromaufnahme bei 15 V= mA 100 

Abmessungen (ohne Netzgerät) mm 135 x 110 x 45 
1) Nach DIN V VDE 0855, Teil 10 für 60 dB IMA (Störprodukte 3. Ordnung) nach DIN 45004 B und

Belegung mit 2 Kanälen

Typ MPN 201 F

Bestell-Nr. 944 779-001

Frequenzbereich MHz 0,5-862 

Durchgangsdämpfung dB 1 

Ausgangsspannung V= 15 (Minus an Masse)

Ausgangsstrom, max. mA 200 

Abmessungen mm 115 x 105 x 45 

Fernspeisenetzgerät für Antennenverstärker 

• Zur Orts- oder Fernspeisung der

Mini-Power-Verstärker MPV …

• Ausgangsspannung elektronisch 

stabilisiert und kurzschlußfest

• Mit eingebauter Fernspeiseweiche

• Ein koaxialer Ausgang 

• Netzanschluß 230 V~/50 Hz. Netzkabel

ca. 1 m lang mit Europastecker

• Metallgehäuse für Innenmontage

• Wandbefestigung am Kunststoffgehäu-

seteil mit beiliegenden Schrauben

• Schnellsteckverbinder im Lieferumfang

•

B IV/V BIII B I, UKW

➞

➞

Ausgang

MPN 201

15 V =

220 V ~

TT TT TT
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Typ MPO 11 MPO 31

Bestell-Nr. 981 000-023 981 000-024

Eingänge     1 UKW, B I - B V UKW

2 - B III

3 - B IV-B V

1 Ausgang UKW, B I - B V UKW, B III, B IV - B V

Verstärkung dB 24 22 

max. Ausgangspegel dBµV 113 110 

Rauschmaß dB 4,5 4,5 

Polarität (Minus an Masse) V= 24 24 

Stromaufnahme mA ca. 110 ca. 110 

Anschlüsse F-Buchsen F-Buchsen

Netzspannung 230 V~, 50 Hz 230 V~, 50 Hz

Leistungsaufnahme W ca. 4 ca. 4 

Abmessungen mm 138 x 112 x 49 138 x 112 x 49 

Verstärker

MPO 11

• Ortsgespeister Verstärker

• 1 Eingang für UKW, B I - B V 

• Schutzisoliertes Netzteil integriert

•

MPO 31

• Ortsgespeister Verstärker

• 3 Eingänge für UKW, B III und B IV-B V

• Schutzisoliertes Netzteil integriert

•

Ortsgespeiste Antennenverstärker 47-862 MHz
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• Zur Aufnahme der Verstärkerserie MPV …

• Kunststoffgehäuse geeignet für Außen-

montage

• Für die Montage an der Wand oder am

Standrohr bis Ø 50 mm

• Lieferumfang: Winkel-KOS- und Winkel-

KOK-Stecker (IEC)

• Abmessungen H x B x T

170 x 160 x 75 mm

Typ MLGH 1

Bestellnummer 974 117-001

Mastleergehäuse
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Rückkanalverstärker 

Typ GRV 20            | GRV 2065

Bestellnummer 944 746-003 944 746-065

GRV 20          | GRV 2065

Rückkanal, aktiv

5-30 MHz 5-65 MHz

Übertragungsbereich, passiv

47-862 MHz 85-862 MHz

RK B I        - UHF K 69 

Frequenzbereich MHz 5-30 | 65 47 | 85 862

Verstärkung dB 19      | 20 T –0,5 

Max. Ausgangspegel dBµV 102 1) | 116 1)

Rauschmaß dB 8         | 6

Leistungsaufnahme W 3         | 5

Gewicht kg 0,35   | 0,45

Abmessungen mm 190 x 135 x 75
1) 60 dB IMA3 nach EN 45004 B

dB

GHV… / GPV…

HP

GRV 20

zur Haus-
verteil-
anlage

47…862 MHz

4…30 MHz

TP TP

HP HP

TP

Hausüber-
gabepunkt

Rückkanalverstärker

• Als Rückkanalverstärker für interaktive

BK-CATV-Hausverteilnetze einsetzbar

• Kombinierbar mit allen Hausanschluß-

verstärkern GHV … 

• Pegelsteller 20 dB

• GRV 2065 zusätzlich mit Entzerrer

• Betriebsspannung

230 V~ +6%, –10%/50-60 Hz

• Kunststoff-/Metallgehäuse IP 20

• Wandmontage mit beiliegenden

Schrauben 

• Umgebungstemperatur

–20 °C bis +50 °C

•

Fernspeisenetzgerät

• Zur Versorgung fernspeisbarer

Verstärker in Verteilnetzen, wie der

- GPV-Serie

- GLV-Serie

• 4 selektierbare Ausgangsspannungen

• Ausgang: IEC-Schraubverbindung

M 14/1 (Stecker mit Kabel im Liefer-

umfang)

• Kontrollausgang: 4 mm Rundbuchse

• Kurzschlußfest durch elektronische 

Ausgangssicherung

• Innenmontage an der Wand

• Netzkabel ca. 1,5 m lang mit Schuko-

stecker

• Schutzklasse 1, Schutzart IP 65

• Erfüllt EN 60 065, EN 50083-1,-2

•

Zubehör

• Fernspeiseweiche CA 1065-14 für 5/8"-

Kabelverbinder (bis 1 GHz)

Bestellnummer 980 000-377

• Armatur 5/8 M-AC

Bestellnummer 980 000-391

Typ SWF 6530

Bestellnummer 947 592-001

Betriebsspannung V~ 230 oder 240 (umschaltbar) +6%, –10% /

50-60 Hz

Ausgangsspannung, 

umschaltbar V~ 42 50 58 65 

Ausgangsstrom, max. A 4,75 4,0 3,45 3,05 

Leistungsaufnahme, max. VA 200 

Umgebungstemperatur °C –20 bis +50 

Gewicht kg 5,33 

Abmessungen mm 170 x 188 x 85 
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Verstärker

Mast-Vorverstärker-Set 47-862 MHz

Typ APS 330

Bestellnummer 944 574-001

Mehrbereichsverstärker

Frequenzbereich MHz 47-108 174-230 470-862

Verstärkung dB 24 23 24

Ausgangspegel, max. dBµV 98 97 98

Rauschmaß dB 2,6 2,7 3,3

Fernspeisespannung/-strom ca. 13 V / ca. 30 mA 

Umgebungstemperatur °C –20 bis +60 

Abmessungen mm 130 x 115 x 70 

Netzgerät

Betriebsspannung 230 V~ +6%, –10%/50-60 Hz

Leistungsaufnahme W ca. 2 

Ausgangsspannung/-strom V ca. 13 / ca. 30 mA

Durchgangsdämpfung dB 0,5 

APS 330 

• Bestehend aus

- Ferngespeistem Mehrbereichsver-

stärker SNF 330

- Kurzschlußfestem Netzgerät SNN 250

- Masthalterung SNO-U 40

Mehrbereichsverstärker SNF 330

• Rauscharmer Vorverstärker in geschlos-

senem Metallgehäuse mit wetterfestem

Kunststoffübergehäuse für Mast-

montage

• Einsatz möglichst in Antennennähe

• Je ein Eingang für B I/UKW, B III, B IV/V

• Fernspeisung vom Netzteil über das HF-

Kabel 

• Stecker KOS 1 Z für das Netzteil bitte

separat bestellen

• Erfüllt EN 50083-1, -2 

•

Typ LES 2020 F

Bestellnummer 947 589-001

Dämpfungsverlauf LES 2020 F

Frequenzbereich MHz 40 950 2150

Durchgangsdämpfung dB 21 12 2 

Max. Fernspeisestrom 1 A/24 V DC

Umgebungstemperatur °C –20 bis +60 

Abmessungen mm 90 x 47 x 20

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 f/MHz

D/dB

0

10

20

30

Zubehör

Leitungsentzerrer 40-2150 MHz

• Zum Ausgleich der frequenzabhängigen

Kabeldämpfung 

• Verwendung z.B. mit Verstärkern CVE …

• Mit Gleichstromdurchgang

• Adapter F-IEC (SBFC 01, siehe Kapitel

Stecker) bitte separat bestellen

• HF-Anschlüsse: F-Buchsen

• Erfüllt EN 50083-2

•

LES 2020 F

40 … 2150 MHz

40 … 2150 MHz

zu Verstärker




